
kansai sheet

㎜
㎜

㎜

お名前（ご担当者様）

会社名（法人様）

ご住所

お届け先

〒

〒
※お届け先が異なる場合

[ 銀行振込 ／ 代金引換 ] 〇で囲んでください。

ＦＡＸ 0857-53-5384 まで送信お願いいたします。kansai sheet
トラックシートの専門店

下記に必要事項をご記入の上ＦＡＸ送信お願いいたします。

[  年  月  日]

［備考欄］

ダンプアオリ　コボレーンシート

長さ（外側）

長さ（ボディ側）

㎜高さ

パイプの内寸法

パイプの内寸法

長方形は①、②が同じになります。

ハトメ間隔

□

［　標準　/　　　　　㎜］

前 後

①長さ（外側）

②長さ（ボディ側）

③高さ

（ 前 後 （ 縦 ） と 外 側 の 三 方 ）

（ 高 強 度 タ ー ポ リ ン は 周 囲 ２ 重 折 り し が 標 準 で す 。 ）

ク ラ エ ー ス で も 周 囲 ２ 重 補 強 が 出 来 ま す 。
ク ラ エ ー ス 周 囲 補 強 有 り 周 囲 補 強 な し □

標準は160㎜～180㎜ピッチ

［4方ハトメ仕様］

①

②

③

④

⑤

⑤ ハトメ間隔

ご希望のお支払い方法

TEL FAX

タレ無し □

ダンプ［　　］ｔ車

クラエースでも

ターポリンは折り返しが標準です。

周囲を２重に補強可能です。

④タレ

タレ

平鉄でボルト留めをするタレの 有り 、なし を選べます

セット数 台分（左右）

生地をお選び下さい。

□高強度ターポリン

金剛打ちロープ（白）□ □PEロープ5㎜

PEロープの色

□クラエース ［ ブルー ・ レッド ・ ブラック ・グレー ］

ターポリンの色［　　　　　　］

付属ロープの種類

可動させてつっぱらない長さが必要です。

ボディ側もロープで固定する仕様です。

5㎜

[ お見積り依頼 ／ 発注する ]

計測はパイプの内寸です


